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DIENSTANWEISUNG 02/2024

Anweisung
zur Durchfiihrung von Vermessungsleistungen

und Erstellung von Bestandsplanen
fiir den

Zweckverband Wasser und Abwasser Oria

cal

Sachse - Werkleiter

Verteiler: Mitarbeiter GIS, BL TW/AW, 1B und zur Weitergabe an Dritte zur Dokumen-
tation des Leitungsbestandes
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EINLEITUNG

Der Zweckverband Wasser und Abwasser Orla (ZV Orla) dokumentiert seinen gesam-
ten Leitungsbestand in einem Geografischen Informationssystem. Im Auftrag des ZV
Orla werden samtliche Ver- und Entsorgungsleitungen aufgemessen und in das Pro-
grammsystem GEOgraf mit dem Datenbankanschluss INGRADA-Desktop 12 Gber-
fhrt.

Diese Arbeitsanweisung dient zum einen als Grundlage fiir Vermessungsarbeiten, die
im Auftrag des ZV Orla durchgefiihrt werden (Einmessvorschrift) und enthélt weiterhin
die Richtlinien zur Gestaltung von Planungs- und Bestandsunterlagen in digitaler und
analoger Form (Zeichenvorschrift).

Sie wurde auf der Grundlage der einschlagigen Vorschriften und Normen erarbeitet.
Grundsatzlich ist das DVGW-Regelwerk, im Besonderen

- GW 120 - Planwerk flir die Rohrnetze der éffentlichen Gas- und Wasserversorgung

- DIN 2425 — Planwerk fur die Versorgungswirtschaft, die Wasserwirtschaft und fir
Fernleitungen

- TharZeiA - Thiringer Zeichenanweisung fiir Liegenschaftskarten und Vermessungs-
risse

- Arbeitshilfen Abwasser des Bundesministeriums fiir Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen

- AKIA Artenkatalog (Hinweis zu Anderung unter 6.2.3)

und die zusétzlichen Vorschriften des ZV Orla zu beachten.

Die Vermessungsarbeiten sowie das Erstellen der Bestandsunterlagen miissen grund-
satzlich von fachkundigem Personal durchgefiihrt werden. Die vermessenen Leitun-

gen und Anlagen des ZV Orla sind vollstédndig und lagegetreu im Bestandsplanwerk
darzustellen.
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TEIL A — EINMESSVORSCHRIFT

1. Grundsatzliche Festlegungen

1.1. Allgemein

Im Zusammenhang mit der Einmessung von Leitungen muss der Anschluss der Ver-
messungsdaten an das amtliche Lagenetz, Koordinatenreferenzsystem
ETRS89/UTM32 und das amtliche Deutsche Haupthéhennetz, DHHN 2016, (NHN) er-
folgen.

Die Leitungen sind grundsatzlich mittels elektrooptischer Messgerate einzumessen.
Von allen Armaturen und Schéchten ist der Mittelpunkt aufzunehmen.

Ziel der Vermessung ist die Herstellung des eindeutigen Lage- und H6henbezuges der
einzumessenden Leitung zu Katastergrenzen, Gebauden oder sonstigen dauerhaften
topografischen Besonderheiten, d. h., nach Abschluss der Vermessung muss eine ein-
deutige BemaBung der vermessenen Leitung méglich sein. Dazu miissen neben den
Leitungspunkten im Bereich der Leitung stets weitere Punkte eingemessen werden.

Folgende Punkte sind innerorts entlang und beidseitig der Leitungstrasse grundsatz-
lich mit aufzumessen bzw. zu erfassen:

I  Grenzsteine und sonstige Grenzmarken
Il Gebaudeecken, Hausnummern, Lagebezeichnung
Il Nutzungsartengrenzen (Mauern, Zaune, StraBen- und Gehwegrander)

Sind die unter |, Il und lll angegebenen Objekte nicht vorhanden, missen zumindest
folgende Punkte eingemessen werden:

IV Einrichtungen fremder Versorgungstrager (Laternen, Strommasten u. a.)
V sonstige raumliche Besonderheiten

Die Leitungstiefe (Rohrscheitel) ist zu bestimmen. Die Anzahl der einzumessenden
Hohenknoten richtet sich nach der ortlichen Situation, so dass die Leitung in ihrer H6-
henlage liickenlos dokumentiert werden kann. Grundsétzlich ist die Leitungstiefe am
offenen Rohrgraben an den jeweiligen Leitungselementen einzumessen.

Bei an bereits eingemessenen Leitungen anschlieBenden Leitungen sind mindestens
2 Punkte des bereits vermessenen Bereiches nochmals aufzunehmen.

Der maximale Abstand der Aufnahmepunkte (Punktabstand entlang der Leitung) darf
auBerorts 30 m nicht Uberschreiten.

Weiterhin sind folgende allgemeine Angaben zu erfassen und zu Gbergeben:

- Material- und Dimensionsangaben von Neu- und Altbestand sowie genauer Um-
bindepunkt

- Baujahr

- Verlegetiefe
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- Verbindungsart / Belastungsklasse

1.2. Einmessung am offenen Graben

Bei Neuverlegung von Leitungen und Schachtungen mit dem Ziel der Erneuerung von
Leitungen sowie bei Havarieschachtungen wird grundséatzlich eine Einmessung am of-
fenen Graben gefordert.

Abweichungen von diesem Grundsatz sind nur zulassig, wenn eine Einmessung am
offenen Graben durch Bauablauf oder —technologie nicht méglich ist. In diesem Fall ist
die Lage der Leitung durch den Verantwortlichen der Baufirma oberirdisch anzuzeigen,
HandaufmaBe zu Ubergeben und dann aufzumessen.

Jeder Leitungspunkt wird jeweils durch den oberen Rohrscheitelpunkt aufgenommen.
Die Leitung wird an jeder Richtungsénderung und dazwischen mindestens einmal je
30 m Leitungslange vermessen.

2. Katasternachweis

Die Leitungsdokumentation erfolgt grundsétzlich auf Basis der aktuellen Katasterdaten
des Thiringer Landesamtes flir Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG).

Die Katastergrundlage muss mindestens fur das jeweilige Leitungsflurstiick sowie die
Nachbarflurstiicke rechts und links der Leitungsachse dargestelit werden. Neben den
Flurstiicksgrenzen und dem Geb&udebestand sind die Namen von Gewéssern, Ver-
kehrswegen und Siedlungen sowie zuséatzliche Gebaudeinformationen (z. B. Kirche,
Rathaus usw.) zu erfassen.

3. Bestandserfassung Abwasser

3.1. Abwasserbauwerke

Folgende Bauwerke sind bei der Bestandsvermessung zu erfassen:
- Kldranlagen
- Regendiberlauf- und Rlickhaltebauwerke
- Einlaufbauwerke
- Auslaufbauwerke
- Schéchte
- Schéchte fiir Druckleitungen (Angabe der Einbauten)
- Kurvenbauwerke
- Verbindungsbauwerke
- Pumpwerke/Hebewerke
- Diker
- Absturzbauwerke (z. B. Unterstiirze, Energieumwandlungen)
- Kreuzungsbauwerke (mit anderen Versorgungsleitungen, Verkehrseinrichtungen,
Gewdésser usw.)
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Fir diese Bauwerke sind sowohl die oberirdischen als auch die unterirdischen Aus-
mafe aufzunehmen. Weiterhin sind samtliche technischen Parameter der einzelnen
Einrichtungen mit zu erfassen und in die entsprechenden Bestandsplane zu Gberneh-
men.

Detailplane:
Far die o. g. Bauwerke mit Ausriistung sind Detailplane nach DIN 2425 einschlieBlich

aller Einbauten zu erstellen. Grundlage bilden die von den zusténdigen Planern und
Bauleitungen revidierten Ausfiihrungsplane (Ist-Stand). Diese Plane missen in analo-
ger und digitaler Form zur Erstellung der Bestandspléne zur Verfligung stehen.

3.2. Abwasserhauptleitungen

Grundsatzlich unterscheidet man folgende Arten von Abwasserleitungen:
In Mischsystemen: Mischwasserleitungen

In Trennsystemen: Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen

Die Bauweise der Abwasserleitungen kann sowohl als Freispiegelleitung als auch als
Druckleitung sein.

Die Vermessung des Abwasserleitungsbestandes ist grundsatzlich im offenen Graben
durchzufiihren. Die Erfassung der Schachte mit deren Sohlhéhen und Bauwerkspunk-
ten erfolgt mittels Kanalprisma. Bei Abwasserdruckleitungen muss der Leitungsbe-
stand Uber eine entsprechende Anzahl von Leitungspunkten erfasst werden.

Bei der Erfassung der schon vorhandenen Leitungen wird der Verlauf als geradlinig
angenommen, sofern dem augenscheinlich nichts entgegen spricht. Abweichungen
aus der Geraden (Leitungsbégen) miissen von der Baufirma oder dem ZV Orla ange-
zeigt und dann auf gemessen werden.

Bei Schéachten sind folgende Punkte lage- und héhenmaBig mit dem Kanalprisma
aufzunehmen:

- Schachtdeckel

- Einldufe (Zn) - ; n = Anzahl

- Auslaufe (An) - ; n = Anzahl

- Sohlen (S)

- Eckpunkte bei ,,unférmigen” Schéchten

Zusatzlich ist ein Schachtprotokoll auszufillen und ein aussagekraftiges Foto im jpeg-
Format, mit Blickrichtung Norden, vom Schachtinneren anzufertigen und dem ZV mit
zu Ubergeben.

Weiterhin sind bei der Bestandserfassung von Abwasserleitungen folgende Besonder-
heiten, technische Ausristungen und Einbauten als Details aufzunehmen bzw. zu er-
fassen:

- Rohrendstiick (Kappe, Stopfen)
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- Schutzrohr

- Isoliersttick

- Abzweig

- Auslauf

- Rtickschlagklappe

- Be- und Entliiftungsarmaturen

- Schieber, Klappen, Drosseln o. a.

- Material- und Nennweitentibergdnge

- Diker mit Langsschnitt

- Bahn- und Gewdédsserquerungen mit Langsschnitt

Die exakten Material- und Nennweitenbezeichnungen mit den entsprechenden Zu-
satzinformationen (z. B. Belastungsklassen) sind zu erfassen und in den Bestandspla-
nen zu beschreiben.

Ist ein Schacht aus modeltechnischen Griinden erforderlich ist dieser als fiktiver
Schacht darzustellen.

3.3. Abwasserhausanschliisse

Bei der Einmessung von Grundsticksanschlissen mussen folgende Punkte aufge-
nommen werden:

- Anbinde- und Knickpunkte, die im offenen Rohrgraben sichtbar sind
- die Grundstickseinfihrungen bis zum Kontroll- und Revisionsschacht

Wenn keine Kontroll- und Revisionsschéchte vorhanden sind:
- Anschlussleitung bis Ubergang Auslauf Kleinklaranlage bzw. Ubergang Regen-
wassereinlauf
- der Abzweig der Grundstiicksanschlussleitungen von der Hauptleitung, dabei ist
die Aufnahme vor Ort mit der entsprechenden Kanalbefahrung abzustimmen
- alle Richtungsanderungen und Tiefenlagen der Grundsticksanschlussleitungen

Bei der Einmessung von bestehenden Hausanschliissen kann zur Bestimmung der
Hauseinfihrung die Hausanschlussmarke genutzt werden.

Bei Abwasseranschliissen von unbebauten oder bebauten Grundstiicken ist das Ende
der Anschlussleitung einzumessen und zu vermaf3en.

3.4. Schachtnummernvergabe
3.4.1. Revisionsschichte ON (Streckenschichte)

Diese Schachtnummernvergabe erfolgt ausschlieBlich durch den ZV Orla.

Jeder Schacht bekommt eine zehnstellige Bezeichnung mit folgenden vier Angaben:

¢ x: einstelliges Kirzel fur Kanalart. M = Mischwasser, R = Regenwasser,
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S = Schmutzwasser, G steht fiir Gewasser bzw. (offener) Graben.

e xxx: dreistelliges Kiirzel unseres Verbandes flr den jeweiligen Ort

o xxx: dreistelliges StraBenkirzel (keine Umlaute)

e xxx: dreistellige Nummerierung der Schéchte in der jeweiligen StraBe, entgegen
der FlieBrichtung (in der Regel Fiinferschritte, beginnend mit 005)

Beispiel: M Code fir Mischsystem
290 Code fiir Neustadt an der Orla (nach Kostenstellen)
M290DOWO010 DOW Code fir StraBe ,Am Déhlener Weg*
015 dritter Schacht entgegen FlieBrichtung
Festlegung fiir die Unternummerierung - Suffix:
- Deckel 01-09 (nur bei mehr als einem Deckel, sonst kein Suffix)
- Einléaufe 10-19
- Auslaufe 20-29

- Bauwerkspunkte 30-99 (Sohle als .30, Bauwerkspunkte ab .31)

Die Nummerierung hat im Uhrzeigersinn mit einem Punkt zwischen der Revisions-
schachtnummerierung und einem zweistelligen Code, zum Beispiel: M290DOW010.01
(fur den ersten Schachtdeckel des Bauwerkes) zu geschehen. Bei Deckelnummerie-
rung nur dann die .01 [.01-09] wenn mehrere Deckel zu einem Schachtbauwerk vor-
handen sind, ansonsten kein Suffix. Die Suffixe sind im Uhrzeigersinn aufsteigend bei
den Einlaufen [.10-19] und Ausléaufen [.20-29] beginnend vom Hauptzu- bzw. —ablauf
durchzunummerieren. Der Sohlenpunkt wird mit .30 nummerient, alle anderen Bau-
werkspunkte beginnend mit .31.

3.4.2. Hausanschlussschachte

Die Vergabe einer Nummer & la Revisionsschéchte ist nicht notwendig bzw. méglich.
Die Nummer setzt sich zusammen aus

Haltungsnummer z.B. M290DOWO015 (Anfangsschacht in FlieBrichtung)
Kurzel fir Bauwerk nach ISYBAU, z. B. HA (Hausanschluss), RR (Regenrinne)
Laufende Nummer gegen FlieBrichtung: 01, 02, 03 usw. z.B. 14

M20DOWO015HA14 14. ,Ereignispunkt®: Hausanschluss in Haltung M290DOWO015
Die laufende Nummer vergibt sich ungeachtet des ,Ereignisses” fortfolgend, d. h., es
gibt nicht HA01, HA02, HA 03 ff. und RR0O1, RR02, RRO3 ff., sondern z. B. RRO1,
HAO02, HA03, RR04 ff.

Festlegung flr die Unternummerierung - Suffix:

- Deckel 01-09 (nur bei mehr als einem Deckel, sonst kein Suffix)
- Einlaufe 10-19
- Auslaufe 20-29

- Bauwerkspunkte 30-99
Die Nummerierung hat im Uhrzeigersinn wie bei den Revisionsschachtnummerierun-
gen zu geschehen. Zum Beispiel: M290DOWO010HA14.10
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M290DOWO1SSE0?
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;

f——C) M290DOWO1SRRO4

M290D0WOTSHA03

M29000W015SE02

M290D0WO015HAO1

— O

4. Bestandserfassung Trinkwasser

4.1. Trinkwasserbauwerke

Folgende Bauwerke sind bei der Bestandsvermessung zu erfassen:

- Wasserwerke
- Hochbehélter
- Tiefbehélter

- Pumpstationen
- Tiefbrunnen

- Schéachte

- Brunnen
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- Quellen
- Mess- und Regelstationen

Fir diese Bauwerke sind sowohl die oberirdischen als auch die unterirdischen Aus-
mafBe aufzunehmen. Weiterhin sind samtliche technische Parameter der einzelnen
Einrichtungen mit zu erfassen und in die entsprechenden Bestandsplane zu Gberneh-
men.

Detailplane:
Fir die 0. g. Bauwerke mit Ausriistung sind Detailplane nach DIN 2425 einschlieBlich

aller Einbauten zu erstellen. Grundlage bilden die von den zusténdigen Planern und
Bauleitungen revidierten Ausfiihrungsplane (Ist-Stand). Diese Plane missen in analo-
ger und digitaler Form zur Erstellung der Bestandspléne zur Verfligung stehen.

4.2. Trinkwasserhauptleitungen

Die Vermessung des Trinkwasserleitungsbestandes ist grundsétzlich im offenen Gra-
ben durchzufilhren. Die Erfassung der schon vorhandenen Trinkwasserleitungen er-
folgt durch Messung aller erdeingebauten Armaturen.

Der Leitungsverlauf zwischen diesen Leitungselementen wird als geradlinig angenom-
men, sofern dem augenscheinlich nichts entgegen spricht. Abweichungen aus der Ge-
raden (Leitungsbégen) miissen von der Baufirma oder dem ZV Orla angezeigt und
dann eingemessen werden.

Weiterhin sind bei der Vermessung von Trinkwasserleitungen folgende Besonderhei-
ten, technische Ausriistungen und Einbauten als Details aufzunehmen bzw. zu erfas-
sen:

- Schieber

- Absperr- und Regelarmaturen

- Rohrendstiick (Kappe, Stopfen)

- Schutzrohr

- Isolierstiick

- Abzweig

- Hydranten

- Entleerungen

- Entliftungen

- Markierungspfdhle, Wassersteine

- Messanschluss auf dem Rohr

- Druckventile

- Fremdleitungen (insbesondere, wenn sie den Rohrgraben kreuzen)
- Rickschlagklappe

- Rohrinnen- und -auBenschutz

- Material- und Nennweitentibergédnge, auch bei Umbindung auf Altbestand
- Saug- und Druckstutzen

- Nennweiten / Druckstufen

- Rohrscheitel mit Uberdeckung

- Baujahr der Leitung
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Bei Umbindungen auf den Altbestand sind dessen Nennweite und Material festzustel-
len, damit diese in die Bestandsplane ibernommen werden kénnen.

4.3. Trinkwasserhausanschliusse

Bei der Einmessung von Grundstiicksanschliissen missen die Punkte vom Abzweig
Hauptleitung bis Wasserzéhlerschacht aufgenommen werden. Wenn kein Wasserzah-
lerschacht vorhanden ist, dann alle Richtungsanderungen in der Hausanschlussleitung
von der Hauptleitung bis zur Hauseinfuhrung mit Tiefenlage.

Bei der Einmessung von bestehenden Hausanschlissen kann zur Bestimmung der
Hauseinfuhrung die Hausanschlussmarke genutzt werden. Bei Wasseranschliissen
von unbebauten oder bebauten Grundstiicken ist das Ende der Anschlussleitung ein-
zumessen und zu vermalen.

Bei Umbindungen auf den Altbestand sind alle Nennweiten und Materialien festzustel-
len, damit diese in die Bestandsplane tbernommen werden kénnen.

4.4. Knotenpunktskizzen

Bei der Trinkwasserbestandsvermessung missen die Details von Knotenpunkten mit
Angabe der Formstiicke und Verbindungsarten entsprechend dem AKIA-Katalog mit-
geliefert werden.

5. Bestandserfassung Elektroleitungen und MSR-Kabel
Grundsatzlich unterscheidet man folgende Elektro- bzw. MSR-Kabel:

Hochspannungskabel, Mittelspannungskabel, Niederspannungskabel und Steuerka-
bel fur Trink- und Abwasserleitungen

Die Vermessung des Leitungsbestandes erfolgt Gber eine entsprechende Anzahl von
Leitungspunkten, wobei der Leitungsverlauf durch die Baufirma bzw. den ZV Orla an-
gezeigt werden muss. Weiterhin sind bei der Bestandserfassung von Elektro- und
MSR-Leitungen folgende Leitungselemente bzw. Bauwerke aufzunehmen bzw. zu er-
fassen:

- Muffen bzw. Verbindungsarten

- Trafostationen

- Kabelschéchte

- Freiluftschaltschranke, Verteilersdulen
- Funkanlagen

Fir diese Elemente sind die wesentlichen technischen Parameter (z.B. Kabel- und
Bauwerksbezeichnung, Leitungsanzahl und —querschnitte) und die allgemeinen Anga-
ben (siehe Punkt 1.1.) mit zu erfassen und in die entsprechenden Bestandsplane zu
tubernehmen.
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TEIL B — ZEICHENVORSCHRIFT

6. Analoge Daten — Bestandspldne

6.1. Grundsatzliche Festlegungen
Grundsatzlich werden folgende Bestandsplanarten unterschieden:

- Bestandspldne zur Dokumentation von Leitungen auBBerhalb von Ortschaften
Der MaBstab betragt 1:1.000, in Ausnahmeféllen auch 1:2.000.

- Bestandspldne zur Dokumentation von Leitungen innerhalb von Ortschaften
Der MaBstab betragt 1:500, in Ausnahmeféllen auch 1:250 oder 1:1.000.

- Detailpldne
Der MaBstab betragt 1:100, Abweichungen sind mit dem ZV Orla abzustimmen.

- Bauwerke
Der MaBstab betragt 1:50 bzw. 1:25

Der Detailplan dient zur Darstellung von Leitungsabschnitten und/oder Bauwerken
(z.B. Wasserwerke, Pumpstationen, Klaranlagen usw.), die eine solche Vielzahl von
Informationen liefern, dass die Darstellung in einem anderen Planformat zu uniber-
sichtlich ist.

Vom Auftraggeber kann gefordert werden, dass fir Bestandsplane zusatzlich zum La-
geplan (Grundriss) ein Langsschnitt (Langsprofil) anzufertigen ist. Lageplan und
Langsschnitt sind in diesem Fall jeweils in zwei getrennten Planen, in der Regel im
gleichen MafBstab darzustellen. Beide Pldne miissen eindeutig einander zuordenbar
sein. Der Langsschnitt dokumentiert den héhenmaBigen Verlauf der Leitung und des
Gelandes. Beide Héhen sind absolut in Bezug auf NHN anzugeben. Zusétzlich wird in
geeigneten Abstanden die Uberdeckung der Leitung eingetragen.

Sind in einem Messgebiet Trinkwasser- und Abwasserleitungen zu erfassen, dann sind
auch getrennte Bestandsplane fiir Trinkwasser und Abwasser zu Gbergeben. In die
jeweiligen Bestandspléne sind die entsprechenden Elektro- und MSR-Kabel mit einzu-
tragen. Es ist zusatzlich ein Gesamtubersichtsplan mit Einzelblattdarstellung und
Uberlappung anzufertigen.

Die BlattgréBe darf A0 (1.189 mm x 841 mm) nicht Uberschreiten. Sollten auf Grund
dieser Festlegung mehrere Blatter notwendig sein, ist das Ende eines Blattes mit dem
Anfang des folgenden Blattes inhaltlich maBstabsbezogen ausreichend zu tberlap-
pen. Diese Uberlappung ist in den einzelnen Blattern darzustellen.

Die Bestandsplane missen einen Nordpfeil, eine Legende und ein Stempelfeld mit
Stand des Inhalts, Name der Baufirma, Baujahr und MafBstab enthalten.
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Dem ZV Orla sind alle Plane zur Prifung und Ubernahme vorzulegen. Unvolistandige
oder von der vorliegenden Richtlinie abweichende Leistungen sind durch den AN kos-
tenfrei nachzubessern.

Fertige Bestandsplane sind 1-fach in Papierform sowie als PDF-Datei an den ZV Orla
zu Ubergeben.

6.2. Bestandsplaninhalte
6.2.1. Allgemein

- amtliche Liegenschaftsdaten (Grenzen, Gebaude, Beschriftung, ...)

- Verbindung zum Altbestand (letzter unveranderter Strang)

- aufgemessener Gebaudebestand (Gebaudefront zur StraBe)

- aufgemessene topografische Linien (StraBen- und Gehwegsbegrenzung)

- aufgemessene Nutzungsartengrenzen (Zaun, Mauer,...)

- entfernte bzw. auBBer Betrieb genommene Leitungen, Schachte, Armaturen, ...
(sowohl Abwasser als auch Trinkwasser) grau meliert bzw. stiligelegt dargestellt

Die Parameter fir Punkte, Linien, Texte und Objekte missen dem AKIA-Katalog ent-
nommen werden.

6.2.2. Abwasserbestandsplan

- Leitungsbestand Abwasser

- Leitungselemente (Schédchte, Hausanschlussschéchte)

- Leitungsbestand Elektro/MSR fiir Abwasser

- Hausanschlussleitungen einschl. Einmessung und Tiefenlage der Endpunkte
- Abwasserbauwerke

- BemalBBung und Betextung

Die Leitungen sind in geeigneten Abstanden mit Nenndurchmesser und Rohrwerkstoff
zu beschriften (z. B. 300 B). Zusammen mit der Leitungsbezeichnung sind folgende
weitere Informationen anzugeben:

- Verlegetiefe

- Verbindungsart / Belastungsklasse

Darzustellen ist der letzte unveranderte Strang des Altbestandes, d.h. wenn sich bei
bestehenden Schachten nur die Deckelhdhe andert, gilt er als ,neuer* Schacht.

Fur die Angabe des Rohrwerkstoffes sind die Kurzzeichen entsprechend der DIN
2425 zu verwenden.

Die Schéachte sind mit folgenden Parametern zu beschriften:

- Schachtnummer (mit ZV im Vorfeld abzustimmen)
- eventuell historische Schachtnummer

- Schachtdeckelhéhe (D)

- Schachtsohle (S)
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Die Parameter fiir Punkte, Linien, Texte und Objekte miissen dem AKIA-Katalog ent-
nommen werden.

6.2.3. Trinkwasserbestandsplan

- Leitungsbestand Trinkwasser

- Leitungselemente (Schieber, Hydranten, VAS, usw.)
- Leitungsbestand Elektro/MSR fir Trinkwasser

- Hausanschlussleitungen

- Trinkwasserbauwerke

- Entleerungsleitungen fir Trinkwasserbauwerke

- Knotenpunktskizzen

- Bemafung und Betextung

Die Knotenpunktskizzen sind an geeigneter Stelle auf den Planen zu platzieren. Die
entsprechende Symbolik ist dem AKIA-Katalog zu entnehmen.

Vom Altbestand darzustellen ist der letzte unveranderte Strang, d.h. das letzte unver-
anderte Objekt.

Die Leitungen sind in geeigneten Abstanden mit Nenndurchmesser und Rohrwerkstoff
zu beschriften (z. B. VWT 300 GGG). Zusammen mit der Leitungsbezeichnung sind
folgende weitere Informationen anzugeben:

- Leitungstiefe

- Zusatzinformationen (z. B. PE-SLM)

Die Parameter fiir Punkte, Linien, Texte und Objekte missen dem AKIA-Katalog ent-
nommen werden.

7. Digitale Daten

Der ZV Orla nutzt derzeit ein Geoinformationssystem auf Basis des Programmsystems
GEOgraf/INGRADA. Zu (ibergeben ist eine out-Datei in der Geograf-Version 10.2.

Um in unserem Hause eine reibungslose Ubernahme der gelieferten Daten (out-Datei)
in die INGRADA-Datenbank zu gewéhrleisten, missen folgende Kriterien erfllt sein:

7.1. Geometriedaten

Die vermessungstechnisch ermittelten Geometriedaten bilden die rdumliche Bezugs-
grundlage zur lage- und héhengetreuen Abbildung des Bestandes.

Fiir die Vermessungs- und Bestandsplandaten gelten folgende Festlegungen:
- Die Parameter der einzelnen Punkt-, Linien-, Text- und Objektarten gemaB Ar-

ten/Ebenen-Tabelle (AKIA Artenkatalog) sind strikt einzuhalten. Vor allem ist auf
die entsprechende Ebenenzuweisung zu achten.
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- Es muissen dreidimensionale Koordinaten im Koordinatenreferenzsystem
ETRS89/UTM32 und im Landeshéhensystem NHN (DHHN 2016) verwendet wer-
den.

- Es muss eindeutig erkennbar sein, ob es sich um die Rohr- oder Gelandehdéhe
handelt.

- Die Punktnummerierung (Ausnahme: Abwasserschéachte) besteht aus einem Kur-
zel des entsprechenden Buros (mit dem ZV Orla abzustimmen), Jahr und Monat
der Vermessung und fortlaufenden Nummern. Es ist darauf zu achten, dass die
Punktnummern nicht doppelt vergeben werden.

7.1.1. Topografie

Punkte, Texte und Linien sind entsprechend des AKIA-Kataloges ab Ebene 500 ein-
zuordnen.

7.1.2. Abwasserdaten
o Ubergeben werden Schéachte, Haltungen, Leitungen sowie Sonderbauwerke.

Schacht:
s Die Beschriftung der Schéchte beinhaltet:
o Schachtnummer
o Deckelhéhe
o Sohlhéhe
e Die Schachtbezeichnung / Punktnummernvergabe erfolgt gemaR den Vorgaben
des ZV Orla und ist unbedingt einzuhalten (siehe 3.4.)
¢ im GEOgraf- Teil ist darauf zu achten, dass die z-Koordinate des Schachtpunktes
der Deckelhéhe entspricht.

Haltung:

¢ Haltungen sind als Linienverbindung zwischen den entsprechenden Schéchten zu
erzeugen

e Verbunden werden i.d.R. in FlieBrichtung der Auslaufpunkt des jeweils oberen
Schachtes mit dem Einlaufpunkt des jeweils unteren Schachtes.

e Falls keine Ein-oder Auslaufpunkte ermittelt werden konnten, sind die Haltungen
zwischen den Sohlpunkten zu erzeugen. Wenn diese auch nicht vorliegen, werden
die Haltungen zwischen den Schachthauptpunkten (Deckel) erzeugt.

e Die Beschriftung der Haltungen beinhaltet:

o Profilbreite (Profilhéhe nur, wenn kein Kreisprofil)

Material

Haltungsldnge

Gefélle

FlieBrichtungspfeil (der Pfeil muss auf der Haltung liegen)

0O 00O
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7.1.3. Trinkwasserdaten

o Ubergeben werden Leitungsabschnitte, Stationen sowie Schachtbauwerke.

Leitungsabschnitte
¢ Leitungsabschnitte sind komplett darzustellen. Sie beginnen bzw. enden an netz-
technisch relevanten Punkten:
o Schieber/ Absperrarmaturen
o Hydranten
o Abzweigen
¢ Die Beschriftung der Leitungsabschnitte beinhaltet:
o Leitungsart
o Durchmesser
o Material

Wasserstationen

e Punktformige Elemente im Leitungsnetz werden grundsatzlich unter dem Begriff
Stationen gefihrt

¢ Um Verwechslungen der Rohr- und Gelandehdéhen vorzubeugen, werden nur Rohr-
héhen beschriftet.

Knotenpunktskizzen
¢ Knotenpunktskizzen (Detaildarstellung) sind im GEOgraf mit erkennbarem Bezug
zum dargestellten Bereich herzustellen
e AKIA- Vorgaben:
Punktarten: 20100-20199,
Linienarten: 20000, 20002, 20100
Textarten: 20100-20195
Objektarten: 20100




